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Obecné informace

UmoZfiuje zadat spotiebu néhradnich dilli u vybrané servisni ¢innosti s datem pouZiti, kdo dily spotfeboval a ndkladové stfedisko.
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Zapis spotreby nahradnich dilu

@ Poznamka
Volba pro zapis spotieby nahradnich dild je dostupnd opradvné&nym uzivatelim z evidence:

Moje Ukoly

Tikety@ jen pfipady, kdy se jednd o pracovni pfikaz zaloZeny na zakladé pozadavku na udrzbu, vice zde
Pracovni prikazy

Protokoly

Plan servisni ¢innosti.

Pokud potFebujete odvést spotifebu nahradnich dikd na konkrétni Gikol pracovniho postupu, postup je uveden zde.

1. Prejdéte do evidence Pracovni prikazy a ze seznamu vyberte pracovni pfikaz, u kterého chcete zaznamenat spotfebu
nahradnich dild.
2. Dialog pro zapis spotieby nahradnich dild Ize vyvolat né&kolika zplsoby:
® na karté Domi ve skupiné Zapis vysledki volbou Nahradni dily
® 7 kontextového menu vyvolejte nabidku Zapis vysledkt a z ni vyberte volbu Nahradni dily.
3. Vyplite povinné polozky a pokracujte volbou tlacitka:
O Ulozit a zavFit - UloZi zmény a dialog zaroven uzavre.
O Ulozit a novy - UloZi zmény a zaroveh zaloZi novy zédznam pro zapis spotieby nahradnich dilG.
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£ Tydenni kontrola kompresor( - Zapis spotfeby nahradnich did — O X
Obemeé
Nazev | Tydenni kontrola kompresord
Protokoly | Tydenni kantrola kompresorQ (Kompresor 1), Tydenni kontrola kompresord (Kompre... | =
Skladova karta | shell Spirax 52 ALS 90 (936.5 |; Skiad nahradnich dili) X [oee| ¥
MnozZstvi 2,00 =
| Rozdélit mnoZstvi mezi ma]etek
Datum poudti |p2,03,2021 6:00:00 v |4
PouZil(@) |Ing. Berno Attila
Makladové stredisko -
Ulozit a novy | | UloZit a zavrit Storno
Nazev pole Vyznam
Nazev Nazev pracovniho pfikazu (pfipadné nazev protokolu pracovniho pfikazu), na ktery bude zaevidovana tato
spotieba nahradnich dili. Pole nelze editovat.
Protokoly Né&zev protokolu pracovniho pfikazu, na ktery bude zaevidovéna tato spotfeba nahradnich dild. Vybér Ize zrusit
odskrtnutim dané hodnoty z nabidky rozbalovaciho seznamu.
Skladova karta Nazev skladové karty, na které se spotfebovany nahradni dil eviduje. Vybér se provadi kliknutim na
pozadovanou polozku z nabidky rozbalovaciho seznamu.
Mnozstvi Kolik ndhradnich dild bylo spotiebovéno.
Rozdélit Pfiznak o tom, Ze bude zadana hodnota v poli MnoZstvi v kombinaci s hodnotou v poli Protokoly rozdélena
mnozstvi mezi rovnym dilem mezi pfislusny majetek.
majetek
Datum pouziti Datum, kdy byl nahradni dil spotfebovan.
Pouzil(a) Osoba, ktera nahradni dil spotfebovala. Pole nelze editovat. Hodnota se automaticky predvyplfiuje na zakladé
aktualné prihlaseného uzivatele do aplikace.
Nakladové Nakladové stredisko, na které bude tato spotfeba zauctovana. Vybér se provadi kliknutim na pozadovanou
stredisko polozku z nabidky rozbalovaciho seznamu.

@ Hodnota se predvyplni automaticky, pokud je spravné nastavena pfislusna konfigurace, vice viz Administrat
orska dokumentace kapitola Konfigurace spravy servisni ¢innosti.

@ Prehled spotieby nahradnich dild je k dispozici na formulafi Protokol pracovniho piikazu na zélozce Pouzité nahradni dily.

Editace pouzitych nahradnich dild

Pokud védm bylo udéleno opravnéni WORK_ON_ISSUES_OWN, mizete editovat jen svoje zapisy spotieby nahradnich dild. Spotiebu
nahradnich dild, kterou zaevidovali ostatni uZivatelé Ize také upravovat, pokud vdm bylo udéleno oprévnéni WORK_ON_ISSUES_ALL.

1. Prejdéte do evidence Protokoly pracovnich ptikaz{ a ze seznamu vyberte protokol, u kterého chcete editovat pouzité ndhradni
dily.
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2. Dvojklikem vyvolejte formular Protokol pracovniho pfikazu.
3. Prejdéte na zdlozku Pouzité nahradni dily a dvojklikem vyvolejte zaznam, ktery potiebujete editovat.
4. Zmény provedené na formulafi potvrdte uloZzenim zdznamu.

Odstranéni pouzitych nahradnich dili

Pokud védm bylo udéleno opravnéni WORK_ON_ISSUES_OWN, mizete odstrafiovat jen svoje zapisy spotieby nahradnich dild.
Spotiebu nahradnich dilll, kterou zaevidovali ostatni uZivatelé Ize také odstrafiovat, pokud vam bylo udé&leno opravnéni WORK_ON_IS
SUES_ALL.

1. Prejdéte do evidence Protokoly pracovnich piikaz( a ze seznamu vyberte protokol, u kterého chcete odstranit pouzité nahradni
dily.

2. Dvojklikem vyvolejte formular Protokol pracovniho pfikazu.

Prejdéte na zalozku Pouzité nahradni dily a kliknéte na tlacitko Smazat X.u zdznamu, ktery si prejete odstranit.

4. Zmény provedené na formulafi potvrdte ulozenim zaznamu.

w

Tipy

Vyuzijte hromadny zapis spotieby nahradnich dil, stadi vybrat pozadované zadznamy a pak staéi nasledovat postup, ktery je uveden zde

Vybér zdznam{ se provede v hlavnim dokumentu pomoci kldvesovych pfikazi:

® CTRL+ kliknuti levym tlacitkem mysi pro vybér jednoho zdznamu;
® SHIFT + kliknuti levym tladitkem mysi pro vybér vice polozek od zvyraznéné polozky aZz po polozku oznacenou SHIFT +
kliknuti.
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