Jak odstranit pracovni postup z naplanované
servisni ¢innosti

Pokud potfebujete u naplanované servisni ¢innosti odstranit pfipadné zménit pracovni postup, postupujte podle nasledujiciho navodu.

(D Upozornéni

Zména pracovniho postupu je dostupna jen v pripadé, Ze neni protokol uzamdcen pro dalsi editace. Vice viz kapitola Co
znamena aktivni protokol pracovniho pfikazu.

Prejdéte do evidence Protokoly a editujte zaznam, u kterého chcete zménit pracovni postup.
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Poté se otevie okno formuldre Protokol v editaénim rezimu, ktery umoznuje odstranit pracovni postup stisknutim k¥Fizku.
Zmény provedené na formulafi potvrdte ulozenim zaznamu a protokol uzamknéte, aby nedoslo k zpétné aktualizaci z
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pracovniho pfikazu. Vice viz kapitola Co znamena aktivni protokol pracovniho prikazu.
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Obecné
Mazev: |T§'denn|‘ kontrola kompresor( (Kompresor - Linka A)
Pracowvni postup: |T§'denn|’ udrzba kompresoru

Dopad na majetek dle pikazu
Dopad na majetek: |Mimo provoz x |
Visledek: | |x| = |
Zahdjeno: 10.10.2016 6:00:00 [+]4]
Ukeneno: | 10. 10.2016 8:00:00 [+] 4]

Skuteéna délka provadeni: |2h |

Odpovédné pracovni pozice: | |x| v|
Zapis proved|(a): | |x| = |
Odpovédné organizace: | |x| - |
Report
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