
Založení měrné jednotky
Pro práci se záznamy  a  jsou v systému  předdefinované standardní měrné jednotky:náhradních dílů signálů TechIS

Název jednotky Symbol jednotky

Ampér A

Becquerel Bq

Coulomb C

Farad F

Frekvence Hz

Gray Gy

Henry H

Joule J

Kandela cd

Katal kat

Kelvin K

Kilogram kg

ks ks

l l

Lumen lm

Lux lx

Metr m

Mol mol

Newton N

Ohm Ω

Radián rad

Sekunda s

Sievert Sv

Steradián sr

Stupeň Celsia °C

Tesla T

Tlak Pa

V V

Watt W

Weber Wb

Pokud budete chtít tento list doplnit, lze to provést 2 způsoby:

Založení nové měrné jednotky při editaci záznamu signálu.
Založení nové měrné jednotky z číselníku Měrné jednotky.

https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51846880
https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51846924


1.  

2.  

Založení nové měrné jednotky při editaci záznamu signálu
Při editaci záznamu  klikněte na šipku umístěnou na konci pole signálu Měrná jednotka.

Klikněte na .Nový

https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51846924


3.  Vyplňte povinné položky na formuláři  a záznam .Měrná jednotka uložte

 

Nová měrná jednotka se založí a automaticky se doplní na formulář signálu.

Založení nové měrné jednotky z číselníku Měrné jednotky
Pomocí číselníku  lze jednoduše měrné jednotky ,  a .Měrné jednotky zakládat editovat mazat

Číselník  lze spustit z  sekce Měrné jednotky navigace Kontakty a účetnictví | Číselníky | Měrné jednotky.

https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51839935
https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51839941
https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51839947
https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51839958
https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51839700
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