
Struktura formuláře Signál
Založení a  záznamu signálu se provádí na formuláři .editace Signál

Formulář  je možné rozdělit do následujících sekcí:Signál

Základní informace o signálu - význam jednotlivých polí je popsán v tabulce níže.

 

 

Název pole Význam

Kód Kód tohoto signálu, jedinečná pro uživatele čitelná identifikace v systému TechIS.

Název Název tohoto signálu.

Štítky Začněte psát k nalezení a vytvoření štítku. Více viz kapitola .Štítkování záznamů

Měrná 
jednotka

Měrná jednotka tohoto signálu. Vybraná MJ bude udávat hodnotu tohoto signálu při zadávání naměřených hodnot. 
Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu.

Pouze poslední 
hodnota

Příznak o tom, že se má evidovat pouze poslední naměřená hodnota tohoto signálu.

První 
naměřená 
hodnota

První naměřená hodnota tohoto signálu. Pole se automaticky vyplňuje na základě první naměřené hodnoty tohoto 
signálu.

https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51846932
https://docs.elvacsolutions.eu/display/TECHIS193DOC/Editace+technologie
https://docs.elvacsolutions.eu/pages/viewpage.action?pageId=51846576


Poslední 
naměřená 
hodnota

Poslední naměřená hodnota tohoto signálu. Pole se automaticky vyplňuje na základě poslední naměřené hodnoty 
tohoto signálu.

Popis Podrobný textový popis tohoto signálu

Historie Grafické zobrazení naměřených hodnot tohoto signálu.

Historie 
naměřených 
hodnot

Historie naměřených hodnot u tohoto signálu.

https://docs.elvacsolutions.eu/display/TECHIS193DOC/Grafy
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